
Miniatur - Potentiometer    16 mm
Abmessungen  16 mm mit 4 mm Achse Belastbarkeit lin 0,25W; log 0,125W
Rastermaß 5 mm max. Spannung 350 V
metallgekapselt Drehwinkel 270 Grad
Kunststoffachse (Ø 4 x 32 mm) Toleranz ±20%

lin: 1.0k 22k 47k 220k

log: 1.0k 4.7k 22k 1.0M
2.2k 10k 47k

Best.Nr. St. ab 10 ab 50 (Preise je Wert)
lin.: 7110/Ohmwert -.840 -.670 -.580
log.: 7111/Ohmwert -.840 -.670 -.580

Potentiometer   20 mm
Abmessungen:  20 mm mit 6 mm Achse Belastbarkeit lin 0.4W; log 0.2W
Rastermaß 5 mm max. Spannung 500 Volt
metallgekapselt Drehwinkel 300 Grad
Kunststoffachse (Ø 6 x 50 mm) Toleranz ±20%

lin: 100 1.0k 47k 470k
220 10k 100k 1.0M
470 22k 220k

log: 1.0k 4.7k 100k 470k
2.2k 47k 220k 1.0M

Best.Nr. St. ab 10 ab 50 (Preise je Wert)
lin.: 7114/Ohmwert 1.300 1.050 -.890
log.: 7115/Ohmwert 1.300 1.050 -.890

Doppelpotentiometer - Stereopotentiometer
Abmessungen  20 mm mit 6 mm Achse Belastbarkeit lin 0.4W; log 0.2W
Rastermaß 5 mm max. Spannung 500 Volt
metallgekapselt Drehwinkel 300 Grad
Kunststoffachse (Ø 6 x 32 mm) Toleranz ±20%

lin: 1.0k 100k 470k 1.0M

log: 1.0k 47k 470k
4.7k 100k 1.0M

Best.Nr. St. ab 10 ab 50 (Preise je Wert)
lin.: 7121/Ohmwert 1.95 1.600 1.400
log.: 7122/Ohmwert 1.95 1.600 1.400

Potentiometer mit Schalter
Abmessungen  20 mm mit 6 mm Achse Belastbarkeit lin 0.4W; log 0.2W
Rastermaß 5 mm max. Spannung 500 Volt
metallgekapselt Drehwinkel 300 Grad
Kunststoffachse (Ø 6 x 32 mm) Toleranz ±20%
Netzschalter einpolig 250VAC / 0.3A; 24VDC / 1A

lin: 1.0k 10k 47k 220k
2.2k 22k 100k 1.0M

log: 4.7k 10k 47k 100k 1.0M

Best.Nr. St. ab 10 ab 50 (Preise je Wert)
lin.: 7125/Ohmwert 1.95 1.550 1.350
log.: 7126/Ohmwert 1.95 1.550 1.450

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer
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